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Kleine Zaal

Omschrijving

Niveau
Tribune
Lichtcabine
Oppervlak speelvloer
Hoogte onderkant grid 4.25 m.
Achtertoneel
Kleedkamer
Zwevend vloer
Belastbaarheid vloer 350 kg/ m²
Vaste obstakels pilaren
Krachtstroom
Balletvloer zwart
Afstopping Rondom, nachtblauw of witte muren
A ladder Altrex 12 treden
Beamer Mitsubischi XD280U projectie op witte muur
Licht

Vast:
Front 4 X pc 1 kW
Tegen L + R 2 x 3  S4 par medium, 575W in 2 groepen
zij, links en rechts 2 X pc 1kW
zaallicht 4 X bouwlamp 500W

Los:
profiel ETC 750 W In overleg, komt uit grote zaal indien beschikbaar
par 64 med In overleg, komt uit grote zaal indien beschikbaar
pc 1 kW 2

dimmers 30 X 2kW 1 voor zaallicht
tafel spark Top 4D

Geluid

Speakers 4 x RCF monitors 175W (hangen vast)
Mixer Behringer,  4 x stereo, 3 x mono inputs
versterker Crest CPX 900
cd speler geen, wel aansluiting voor laptop etc

in tussenruimte 63 Amp

niet aanwezig
2e verdieping
ja, met kabelgoten, schroeven niet toegestaan.

Bijzonderheden

begane grond
55 stoelen, met losse rij voor tribune 64 
er is één vaste plek op tribune
7 x 5 m diep, bij ingeschoven tribune 7 x 9,5 diep


